Traxium Gear 8 75W-80

TotalEnergies

-1, Getriebedl

Getriebedl fiir manuelle Schaltgetriebe von PKWs « auf Basis der Synthesetechnologie
* besonders geeignet fiir PSA Peugeot Citroén Schalt-
getriebe

EINSATZGEBIETE

Getriebedl fur manuelle Schaltgetriebe von PKWs
Enthalt speziell angepasste Reibwertverbesserer fiir PSA Schaltgetriebe.
Besonders geeignet fiir PSA Schaltgetriebe mit verlangertem Wechselintervall (bis 250 Tkm).

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN
API GL-4+

FREIGABEN
PSA B71 2330

ANWENDUNGSVORTEILE

« effizienter Schutz der Getriebe gegen Verschlei und Korrosion
* gute Schmiereigenschaften durch hohen Viskositatsindex
« gute Filtrierbarkeit durch Antischaumadditive

ANWENDUNGSHINWEISE

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs berpriift werden. Der Olwech-
sel sollte gemafR den Anforderungen des Herstellers durchgefihrt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte Methode Einheit Wert
Viskositat bei 40 °C ASTM D 445 mm?/s 49
Viskositat bei 100 °C ASTM D 445 mm?/s 8
Viskositatsindex ASTM D 2270 137
Dichte bei 15 °C ASTM D 1298 kg/m? 887
Flammpunkt ASTM D 92 °C 208
Pourpoint ASTM D 97 °C -45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer tblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.
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GEBINDE
ARTIKELNUMMER VPE

214082 12x1L

214099 20L

214100 60 L

214101 208 L

214083 6x2L
TotalEnergies Marketing Deutschland Traxium Gear 8 75W-80
GmbH
Direktion Schmierstoffe Januar / 2025

Jean-Monnet-Stralle 2 « 10557 Berlin

www.totalenergies.de

Seite 2 von 2



